
Legenda degli elementi tecnici nelle piante
Colore di
riferimento al
key plan

Descrizione Piani di riferimento Tipo di intervento

parete interna verticale
(tra gli alloggi)

piano 0 (piano
rialzato) riqualificazione

parete interna verticale
(tra gli alloggi)

piano tipo, piano 7
(piano copertura) riqualificazione

parete interna verticale
(separazione spazi
elementari alloggio)

piano 0 (piano
rialzato), piano tipo riqualificazione

parete interna verticale
(separazione spazi
elementari alloggio)

tutti nuova costruzione

parete interna verticale
(separazione cucina -
soggiorno)

piano 0 (piano
rialzato), piano tipo nuova costruzione

parete interna verticale
(tra gli alloggi) piano tipo nuova costruzione

altri elementi tecnici tutti esistente o nuova
costruzione

Legenda degli interventi indicati nelle piante
Simbolo Descrizione

isolamento termico applicato all'esterno,
tecnologia dell'insufflaggio e correzione
dei ponti termici

Incremento delle prestazioni acustiche o
nuova parete con R'w ≥ 50

sostituzione del serramento e della
persiana avvolgibile

chiusura del vano della finestra

apertura di un nuovo vano finestra

aumento della superficie di involucro
trasparente

sostituzione della porta d'ingresso
dell'alloggio con una ad alto isolamento
termico e acustico
schermatura esterna
materiali a cambiamento di fase (PCM)

ripristino della parte centrale della scala

demolizione del torrino
impianto solare fotovoltaico integrato alla
facciata o in copertura

eliminazione di un elemento tecnico
esistente ed ampliamento di un vano

installazione di un nuovo ascensore

adattamento dell'alloggio alle esigenze di
accessibilità da parte di persone con
ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale

riorganizzazione degli spazi dell'alloggio

frazionamento dell'alloggio esistente e
riorganizzazione degli spazi del nuovo
alloggio

assegnazione di una destinazione d'uso
al vano

chiusura di un'apertura di ventilazione del
vespaio a camera d'aria

realizzazione di aperture di ventilazione
del vespaio a camera d'aria

rivestimento delle superfici con pitture
riflettenti
facciata verde

pittura minerale fotocatalitica

simbolo di identificazione di un dettaglio

simbolo di identificazione di un dettaglio
di sezione

Cool roof

L

Legenda degli interventi indicati in sezione
Simbolo Descrizione

isolamento termico applicato all'esterno,
tecnologia dell'insufflaggio e correzione
dei ponti termici

applicazione controsoffitto con materiali
a cambiamento di fase (PCM)

sostituzione controsoffitto con materiali a
cambiamento di fase (PCM)

inserimento di elementi impiantistici nel
controsoffitto

vento con direzione prevalente
Ovest-Sud-Ovest nel Comune di Roma (è
un vento che, in quanto obliquo (30÷60°)
rispetto alla facciata Ovest-Nord-Ovest,
innesca buone condizioni di ventilazione
interna)

ventilazione passante realizzata nella
camera d'aria del vespaio

simbolo di identificazione di un dettaglio

OSO

L
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Riqualificazione tecnico - costruttiva

Simbolo in pianta: Descrizione:
parete perimetrale verticale - facciata verde
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Stratificazioni e tipologie dei materiali

Sequenza 1-2-1.1: 1. idropittura a base di resina silossanica modificata, s.: 0,03 cm; intonaco - rasante cementizio esente da ritiro, s.: 2 cm;
membrana poliureica ibrida bicomponente (impermeabilizzante), s.: 0,02 cm; 2. muratura in blocchi semipieni in calcestruzzo di argilla espansa,
s.: 12 cm; 1.1 come 1 ma senza membrana impermeabilizzante. Sequenza 3-4-5-6: 3. soletta piena in c.a. a sezione variabile, s. min.: 15 cm; 4.
strato di tavelline, s.: 3 cm; 5.  massetto costituito da premiscelato a base di argilla espansa, leganti specifici e additivi, s. min.: 5 cm; 6. primer
epossidico bicomponente fillerizzato, sabbia di quarzo, membrana poliureica ibrida bicomponente (impermeabilizzante), finitura poliuretanica
bicomponente alifatica colorata, s. totale: 0,32 cm. Sequenza 7-8: 7. elemento portante termoisolante in EPS, per il raccordo di elementi in c.a.,
s.: 12 cm; 8. guaina freno vapore in polipropilene rinforzato, s.: 0,05 cm; guaina in tessuto non tessuto di poliestere, s.: 0,08 cm; adesivo
epossipoliuretanico, s.: 0,5 cm, pannelli isolanti sottovuoto rivestiti di lastre in cemento, s.: 2,6 cm; guaina in tessuto non tessuto di poliestere, s.:
0,08 cm. Sequenza 9-10: 9. pannello in xps, s.: 6 cm; blocco in calcestruzzo aerato autoclavato, dimensioni: 24 x 6 cm. 11: collante fibrato a
base cementizia, s.: 0,5 cm; materassino termoisolante a base di Aerogel, s.: 5,5 cm; collante fibrato a base cementizia, s.: 0,5 cm; rotolo
termoisolante a base di Aerogel, s.: 0,6 cm; rasante fibrato a base cementizia, s.: 0,7 cm; intonaco in pasta a base di resina siliconica, s.: 0,2 cm;
idropittura a base di resina silossanica modificata, s.: 0,03 cm. Sequenza 12-13: 12. lastre di travertino (esistenti), s.: 3 cm; 13. collante
premiscelato cementizio, s.: 0,15 cm; pannelli isolanti sottovuoto rivestiti da lastre in cemento (spessore 3 mm), s.: 2,1 cm; rasante premiscelato
cementizio, s.: 0,6 cm; idropittura a base di resina silossanica modificata, s.: 0,03 cm. 14: collante fibrato a base cementizia, s.: 0,5 cm;
materassino termoisolante a base di Aerogel, s.: 1,1 cm; rasante fibrato a base cementizia, s.: 0,7 cm; intonaco in pasta a base di resina
siliconica, s.: 0,2 cm; idropittura a base di resina silossanica modificata, s.: 0,03 cm. Sequenza 15-16-17: 15. veletta in c.a. (esistente), s.: 10 cm;
16. collante fibrato a base cementizia, s.: 0,4 cm; materassino termoisolante a base di Aerogel, provvisto di un rivestimento su di un lato di uno
schermo barriera vapore multistrato in PE-AL-PE, s.: 1,1 cm; 17. lastra in gesso massiccio con materiale a cambiamento di fase, s.: 2,5 cm.
Sequenza 18-19-20-17: 18. struttura portante in c.a. (esistente); 19. collante fibrato a base cementizia, s.: 0,5 cm; materassino termoisolante a
base di Aerogel, s.: 1,1 cm; barriera al vapore riflettente, s.: 0,03 cm; 20. intercapedine d'aria (sottostruttura d'ancoraggio sospesa, in acciaio
zincato, composta da: sospensioni, profili e raccordi a squadra), s.: 27,87 cm; 17. lastra in gesso massiccio con materiale a cambiamento di fase,
s.: 2,5 cm. Sequenza 21-22: 21. collante fibrato a base cementizia, s.: 0,5 cm; materassino termoisolante a base di Aerogel, s.: 4,4 cm; barriera
al vapore riflettente, s.: 0,03 cm; 22. adesivo epossipoliuretanico, s.: 0,6 cm; pannelli isolanti sottovuoto, s.: 2 cm; barriera al vapore riflettente, s.:
0,03 cm. Sequenza 23-24-25: 23. davanzale (esistente) in travertino, s.: 3 cm; 24. malta termoisolante costituita da premiscelato a base di
leganti idraulici ed argilla espansa, s.: 1 cm; 25. collante fibrato a base cementizia, s.: 0,5 cm; materassino termoisolante a base di Aerogel, s.:
2,2 cm; davanzale in lamiera di alluminio, s.: 0,15 cm. Sequenza 26-27-28-29: 26. intonaco interno (esistente): malta di calce e sabbia, s.: 2 cm;
27. blocchi pieni in calcestruzzo di argilla espansa, s.: 8 cm; 28. collante fibrato a base cementizia, s.: 0,5 cm; materassino termoisolante a base
di Aerogel, s.: 2,2 cm; 29. lastra in gesso massiccio con materiale a cambiamento di fase, s.: 2,5 cm. 30: muratura (esistente), s.: 45 cm. 31:
schiuma poliuretanica monocomponente autoespandente. Sequenza 32-33: 32. intonaco interno (esistente) in malta di calce e sabbia, s.: 2 cm;
33. intonaco termoisolante premiscelato a base di cemento e vetro espanso, s.: 1 cm; intonaco in pasta a base di resina siliconica, s.: 0,2 cm;
pittura minerale fotocatalitica. 34: membrana poliureica ibrida bicomponente (impermeabilizzante), s.: 0,02 cm; adesivo cementizio grigio, s.: 0,04
cm; copertina in travertino, s.: 3 cm.
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Stratificazioni e tipologie dei materiali

Sequenza 1-2-3-4-5:  1. solaio di laterocemento (esistente), s.: 22 cm; 2. sottofondo costituito da
premiscelato a base di cemento, leganti specifici, inerti selezionati e additivi, s.: 0,1 cm; 3. pannelli
isolanti sottovuoto rivestiti da lastre in cemento (spessore 3 mm), s.: 1,3 cm; 4. isolante acustico dei
rumori da calpestio costituito da una lamina fonoimpedente con la faccia superiore rivestita da una
lamina di alluminio riflettente, protetta  da un film plastico, s.: 0,65 cm; 5. massetto e pannelli
radianti: massetto autolivellante a base di anidrite, rete stampata in polipropilene caricato e tubi in
rame, s.: 3,5 cm; 6. primer epossidico bicomponente fillerizzato, sabbia di quarzo, formulato
epossidico bicomponente autolivellante con l'aggiunta di pasta colorata predispersa, s.: 0,5 cm.
Sequenza 7-8-9: 7. intonaco interno (esistente) in malta di calce e sabbia, s.: 2 cm; 8. intercapedine
d'aria (sottostruttura d'ancoraggio sospesa, in acciaio zincato, composta da: sospensioni, profili e
raccordi a squadra), s.: 27,5 cm; 9. lastra in gesso massiccio con materiale a cambiamento di fase,
s.: 2,5 cm.

35 46

8

9

M
4

15

32

34

1.1

2

1

N
12

in
te

rn
o 

al
lo

gg
io

es
te

rn
o

1

2

3

4

5

Colore di riferimento
alle piante:

Descrizione: partizione interna
verticale tra stanze

Piani di riferimento:
piano 0 (piano

rialzato), piano tipo

Colore di riferimento
alle piante:

Descrizione: partizione interna
verticale tra stanze

Piani di riferimento:
piano 0 (piano

rialzato), piano tipo

Stratificazioni e tipologie dei materiali

1. intonaco interno (esistente): malta di calce e
sabbia, s.: 2 cm; 2. lastra in gesso massiccio
con materiale a cambiamento di fase, s.: 2,5
cm; 3. lastre di gesso massiccio rinforzate con
fibra, s.: 6 cm.
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Stratificazioni e tipologie dei
materiali

1. lastra in gesso massiccio
con materiale a cambiamento
di fase, s.: 2,5 cm; 2. blocchi
semipieni in calcestruzzo di
argilla espansa, s.: 20 cm; 3.
lastra in cartongesso (s.: 1,25
cm) preaccoppiata ad un
pannello in lana di roccia (s.: 3
cm), s.: 4,25 cm.
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59,75

26,75

Colore di
riferimento alle

piante:

Descrizione:

partizione
interna

verticale tra
alloggi

Piani di
riferimento:

piano 0
(piano

rialzato),
piano tipo
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Colore di riferimento
alle piante:

Descrizione:
partizione interna

verticale tra alloggi

Piani di riferimento:
piano 0 (piano

rialzato)
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Colore di riferimento
alle piante:

Descrizione:
partizione interna

verticale tra alloggi

Piani di riferimento:
piano 0 (piano

rialzato), piano tipo

Stratificazioni e tipologie dei materiali

1. intonaco interno (esistente): malta di calce e
sabbia, s.: 2 cm; 2. intercapedine d'aria, s.:
variabile (16,5 cm o 1,5 cm); 3. pannelli rigidi in
lana di roccia montati su di una sottostruttura di
profili in acciaio dolce composta da profili e
staffe regolabili, s.: 4 cm; 4. blocchi di laterizio
forato, s.: 8 cm; 5. lastra in gesso massiccio
con materiale a cambiamento di fase, s.: 2,5
cm.

Stratificazioni e tipologie
dei materiali

1. intonaco esterno
(esistente): malta di calce e
sabbia, s.: 2 cm; 2. collante
premiscelato cementizio, s.:
0,15 cm; pannelli isolanti
sottovuoto rivestiti da lastre
in cemento (spessore 3
mm), s.: 2,1 cm; freno al
vapore in polipropilene, s.:
0,1 cm; 3. intercapedine
d'aria (sottostruttura
d'ancoraggio in acciaio
zincato caldo composta da:
due tipi di montanti verticali
a C montati schiena contro
schiena, giunti a T o a L,
barra di sostegno del
modulo verde), s.: 3,1 cm;
4. sistema Living Wall:
materassino in lana di
roccia a bassa densità
rivestita da un involucro in
geocomposito (geogriglia
biassiale accoppiata ad un
geotessile non tessuto) e
da uno strato esterno in
geocomposito (tessuto/non
tessuto) nel quale sono
ricavate le tasche per il
contenimento delle piante in
vaso (Ø9cm), s.: 6 cm; 5.
asola, realizzata nello
strato esterno di
geocomposito, contenente il
tubo per l'innaffiamento.

Abaco di alcuni elementi tecnici e dettagli costruttivi, scala 1:10
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Simbolo di riferimento alla sezione:

Descrizione partizione interna orizzontale

Livelli di riferimento: livello tipo

Pianta schematica piano 0 (piano rialzato) a quota + 17.00, scala 1:200
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B
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K

Pianta schematica piano tipo (piano 1 (piano primo) a quota + 20.30), scala 1:200

B
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M

Pianta schematica piano 7 (piano copertura) a quota + 40.41, scala 1:200
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Sezione schematica trasversale B-B, scala 1:200


