
Descrizione 

prodotto

Inserto termo-fonoisolante costituito da un pannello 

di lana di roccia composto da due strati a densità 

diversa, incombustibile e perfettamente stabile in 

condizioni di umidità. Particolarmente indicato nelle 

condizioni di progetto in cui è necessario soddisfare 

più esigenze con lo stesso prodotto (isolamento termi-

co ed acustico; elevata durabilità e !nitura estetica 

grazie ai pannelli a vista).

Spessore (mm)

Larghezza (mm)

Lunghezza (mm)

110

580

2480

120

580

2480

140

580

2480

160

580

2480

PANNELLO IN LEGNO E LANA DI ROCCIA
Nome commerciale - LARIPAN BIO LR

Nome azienda: Bellotti S.p.a - www.bellottispa.com

Via S. Francesco 1, Cermenate (CO)

PARETI PORTANTI_Strutture di Elevazione1.2.2. d.3

COPERTURE_Chiusure Orizzontali Superiori

Formato

Dati tecnici Normative e Certi!cazioni
EN 315

EN 323

EN 13986

EN 1602

EN 826

EN 12667

EN 13501-1

EN 12086

ISO 6946

ISO 717

Certi!cazione PEFC

Applicazioni Coperture di nuove costruzioni o di recupero 

In posizione orizzontale come solette

In posizione verticale come pareti

Realizzazioni N.R.

rigenerabile

postconsumo

preconsumo

%

100%

%riciclato

riciclabile

biodegradabile

ComposizioneOrigine

V

Struttura

Caratteristiche ambientali

Caratteristiche del PANNELLO

Peso di super!cie

Coe!ciente di trasmittanza termica

Potere fonoisolante 

Densità

Resistenza a compressione

Classe di reazione al fuoco

Conducibilità termica 

22,1-27,6 kg/m2

0,35-0,23 W/m2K

37-39 dB

110 kg/m3

>30 kPa

0,036 W/mK

A1

PARETI INTERNE VERTICALI_Partizioni Interne Verticali3.1.1. d.3

2.4.1. d.3

SOLAIO_Partizioni Interne Orizzontali3.2.1. d.3



Descrizione 

prodotto

Pannello composito monolitico adatto alla realizzazio-

ne di coperture in legno termoisolate, con estradosso 

in compensato exterior di Pino Marittimo e intradosso 

in compensato exterior di Pino Marittimo, Abete, 

oppure in varie tipologie di pannelli e �niture.

Trova impiego per coperture di tetti a falde inclinate, è 

indicato nelle condizioni di progetto in cui è necessa-

rio soddisfare più esigenze con lo stesso prodotto 

(isolamento termico, elevata portata e durabilità nel 

tempo, �nitura estetica per impiego a vista).

Spessore (mm)

Larghezza (mm)

Lunghezza (mm)

83

1240

2480

105

1240

2480

116

1240

2480

129

1240

2480

PANNELLO COMPOSITO IN LEGNO
Nome commerciale - LARIPAN XE

Nome azienda: Bellotti S.p.a - www.bellottispa.com

Via S. Francesco 1, Cermenate (CO)

PARETI PORTANTI_Strutture di Elevazione1.2.2. d.4

COPERTURE_Chiusure Orizzontali Superiori2.4.1. d.4

Formato

Dati tecnici Normative e Certi�cazioni
EN 315

EN 323

EN 13986

EN 1602

EN 826

EN 13164

ISO 6946

Certi�cazione PEFC

Applicazioni Coperture di nuove costruzioni o di recupero 

In posizione orizzontale come solette

In posizione verticale come pareti

Realizzazioni N.R.

rigenerabile

postconsumo

preconsumo

%

100%

%riciclato

riciclabile

biodegradabile

ComposizioneOrigine

V

Struttura

Caratteristiche ambientali

Caratteristiche del PANNELLO

Peso di super�cie

Coe!ciente di trasmittanza termica

Densità

Resistenza a compressione

Conducibilità termica

13,7-15,2 kg/m2

0,37-0,23 W/m2K

33 kg/m3

0,3 N/mm2

0,027 W/mK

PARETI INTERNE VERTICALI_Partizioni Interne Verticali3.1.1. d.4

SOLAIO_Partizioni Interne Verticali3.2.1. d.4



PARETI PORTANTI_Strutture di Elevazione1.2.2. e

BALCONI E LOGGE_Partizioni Esterne Orizzontali4.2.1. e

COPERTURE_Chiusure Orizzontali Superiori2.4.1. e

Descrizione 

prodotto

Il legno multistrato a strati incrociati composto da 

tavole di abete rosso. Una delle caratteristiche princi-

pali delle costruzioni con il pannello è il breve tempo 

di costruzione dell’edi�cio, il sollevamento dei pannelli 

avviene mediante gru direttamente in cantiere.

Processo di 

lavorazione/ 

produzione

Prodotto con tavole di abete rosso essiccate arti�cial-

mente, sovrapposte a strati incrociati e incollate. A 

seconda dell’impiego e dei requisiti statici sono dispo-

nibili pannelli a 3, 5, 7 o più strati.  

Spessore (mm)

Larghezza (mm)

Lunghezza (mm)

�no a 500

2400

1650

2500

1650

2720

1650

2950

1650

PANNELLO IN LEGNO MASSELLO
Nome commerciale - PANNELLO XLAM KHL

Nome azienda: Ka Konstrukt S.r.l. - www.khl.it

Via Roma 66, Quarto d’Altino (VE)

Formato

Dati tecnici Normative e Certi�cazioni
ETA-06/0138

EN 301

EN 1991-1-1:2002

EN 12524

Certi�cato PEFC

Certi�cato EPD

Omologazione Tecnica 

Europea ETA

Applicazioni Parete autoportante

Struttura del tetto

Struttura portante balconi, logge

Realizzazioni N.R.

rigenerabile

postconsumo

preconsumo

%

100%

%riciclato

riciclabile

biodegradabile

ComposizioneOrigine

V

Struttura

Caratteristiche ambientali

Caratteristiche del PANNELLO

Peso

Conduttività termica

Capacità termica

Resistenza alla di"usione

Velocità di perdita al fuoco

Classe di resistenza

5 kN/m3

Umidità del legno 12%

Comportamento al fuoco Euroclasse D-s2,d0

0,13 W/mK

1600 J/kgK

25-50

0,66 mm/min

C24



Descrizione 

prodotto

Celenit L3/C è un pannello isolante termico ed acusti-

co studiato per applicazione a cappotto, composto da 

due strati (spessore di 5mm ciascuno) in lana di legno 

di abete rosso, mineralizzata e legata con cemento 

Portland ad alta resistenza, e uno strato interno di lana 

di �bra di roccia a �bra orientata ad alta densità. Il 

legname impiegato proviene da foreste gestite in 

maniera sostenibile (certi�cazione PEFC per la Catena 

di Custodia). TUV Italia ha certi�cato che il 15% del 

pannello Celenit L3/C  è composto da materiale ricicla-

to pre-consumatore.

Spessore (mm)

Larghezza (mm)

Lunghezza (mm)

50 75 100

600

1000 1000 1000

600 600

ISOLANTE TERMICO E ACUSTICO IN FIBRE DI LEGNO
Nome commerciale - CEELENIT L3/C

Nome azienda: Celenit S.p.a. - www.celenit.com

Via Bellinghiera 17, Onara di Tombolo (PD)

PARETI PORTANTI_Strutture di Elevazione1.2.2. f.1

Formato

Dati tecnici Normative e Certi�cazioni
UNI EN 13168

UNI EN 12086

UNI EN 13501-1

UNI EN 822

UNI EN 823

UNI EN 824

UNI EN 826

UNI EN ISO 9001:2008

Certi�cazione TUV Italia

Applicazioni Isolante a cappotto

Realizzazioni N.R.

rigenerabile

postconsumo

preconsumo

%

100%

15%riciclato

riciclabile

biodegradabile

ComposizioneOrigine

C

Struttura

Caratteristiche ambientali

Caratteristiche del PANNELLO

Massa super�ciale

Resistenza termica

Sollecitazione a compressione al 

10% di deformazione

16-26 kg/m2

1,00-2,20 m2K/W

>50 kPa

Fattore di resistenza alla di!usione 

del vapore acqueo

3

Reazione al fuoco Euroclasse B-s1, d0



Descrizione 

prodotto

Lastra in cartongesso accoppiato al pannello in sughe-

ro autoespanso, autocollato naturale Corkpan. Le 

caratteristiche di isolante termico del sughero “bruno” 

autoespanso e la versatilità della �nitura in gesso lo 

rendono un ottimo componente per gli interventi di 

ristrutturazione e boni�ca di partizioni verticali carat-

terizzate da insu�cienti prestazioni termiche. Ha 

buona  resistenza alla compressione e buona traspari-

bilità.

Spessore (mm)

Larghezza (mm)

Lunghezza (mm)

da 20 a 60

1200

2000

1200

2000

1200

2000

ISOLANTE TERMICO IN SUGHERO
Nome commerciale - CORKGES

Nome azienda: Tecnosugheri S.r.l - www.tecnosugheri.it 

Via Privata Goito 7, 20037 Paderno Dugnano (MI)

PARETI PORTANTI_Strutture di Elevazione1.2.2. f.2

Formato

Dati tecnici Normative e Certi�cazioni
EN 13170

Applicazioni Isolante a cappotto

Realizzazioni Padiglione portoghese Expo 2010

Ceriano LT, Italia

rigenerabile

postconsumo

preconsumo

%

100%

%riciclato

riciclabile

biodegradabile

ComposizioneOrigine

V

Struttura

Caratteristiche ambientali

Caratteristiche del PANNELLO

Resistenza termica

Trasmittanza termica

Conducibilità termica a 10 ºC

0,56-1,56 m2K/W

U=0,32 W/m2K

L
D
=0,043 W/mK



Densità

Conduttività termica

Trasmittanza termica

Resistenza alla di�usione del vapore acqueo

350 kg/m3

0,08 W/mK 
0,26-0,90 W/m2K

Calore speci�co

Coe�ciente di assorbimento acustico
Indice di attenuazione acustica

1870

0,8
28-50 dB

4,50 

Reazione al fuoco

Energia incorporata
Sfasamento

Resistenza a compressione

Ignifugo

80-300 MJ/m2

3-17 h

1,22 kg/cm2

Descrizione 
prodotto

Materiale isolante massiccio che combina proprietà di 
isolamento e massa termica. È composto da un legan-
te a base di calce e legno di canapa. Alta capacità 
isolante, bassa energia incorporata e capacità di assor-
bire CO2 dall’atmosfera. Permeabile al v. acqueo, 
resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e a basso consu-
mo di energia durante la fabbricazione.

Processo di 
lavorazione/ 
produzione

La produzione del Biomattone, viene e�ettuata con un 
procedimento a freddo molto speci�co, riducendo 
signi�cativamente il consumo di energia.

Spessore (cm)

Larghezza (cm)

Lunghezza (cm)

8

20

50

12

20

50

15

20

50

25

20

50

30

20

50

MURATURA DI TAMPONAMENTO IN BLOCCHI
Nome commerciale - NATURAL BETON e BIOMATTONE   

Nome azienda: Equilibrium - www.equilibrium-bioedilizia.com
Via Fornacetta 94, Romano di Inverigo (CO)

PARETI PORTANTI_Strutture di Elevazione1.2.2. f.3

PARETI INTERNE VERTICALI_Partizioni Interne Verticali3.1.1. f.3
PARETI PERIMETRALI VERTICALI OPACHE_Chiusure Verticali2.1.1. f.3

Formato

Dati tecnici Normative e Certi�cazioni

Applicazioni Muratura isolante con telaio portante
Isolante esterno a cappotto edi�ci esistenti
Isolante interno di edi�ci esistenti

Realizzazioni Nuovo edi�cio residenziale, Barzio, Lecce 
(inizio cantiere 2013)

rigenerabile

postconsumo
preconsumo

%

100%

%riciclato

riciclabile

biodegradabile

ComposizioneOrigine

C

Struttura

Caratteristiche ambientali

Caratteristiche del BLOCCO UNI EN 1745
UNI EN 10456



PARETI PORTANTI_Strutture di Elevazione1.2.2. f.4

SOLAIO SU SPAZI APERTI_Chiusure Orizzontali su Spazi Aperti2.3.1. f.4

SOLAIO_Partizioni Interne Orizzontali3.2.1. f.4

PARETI PERIMETRALI VERTICALI OPACHE_Chiusure Verticali2.1.1. f.4

Potere fonoisolante

Descrizione 

prodotto

Il pannello isolante CorkPanels è caratterizzato da 

ottimi valori di isolamento termico e di traspirabilità 

proprie del sughero naturale, che riducono la forma-

zione di mu�e e di umidità rispetto ai prodotti tradi-

zionali; altra caratteristica propria del sughero è quella 

di garantire un ottimo abbattimento acustico, renden-

dolo un prodotto ideale per l’isolamento anticalpestio 

dei solai interpiano, grazie anche alla sua alta resisten-

za a compressione. Le caratteristiche isolanti del 

sughero sono garantite con un contenuto spessore del

pannello, rendendo CorkPanels il prodotto ideale per 

la riquali�cazione edilizia.

Spessore (mm)

Larghezza (mm)

Lunghezza (mm)

3

500

1000

6

500

1000

10

500

1000

20

500

1000

30

500

1000

40

500

1000

60

500

1000

80

500

1000

100

500

1000

ISOLANTE IN SUGHERO
Nome commerciale - CORKPANELS

Nome azienda: Betonwood - www.betonwood.com

Via di Gramignano 76, Campi Bisenzio (FI)

Formato

Dati tecnici Normative e Certi�cazioni
Circ. Min. Int. 14/09/1961

EN 12667

UNI 9174

UNI 9174/1

UNI EN ISO 140

UNI EN ISO 717/1

CSI: ISO R 354

Conformità ai criteri di 

Compatibilità Ambientale 

(CCA)

Applicazioni Isolante acustico anticalpestio; sottofondi a secco

Isolante per solaio su spazi esterni

Cappotto termico esterno ed interno

Realizzazioni N.R.

rigenerabile

postconsumo

preconsumo

%

100%

%riciclato

riciclabile

biodegradabile

ComposizioneOrigine

V

Struttura

Caratteristiche ambientali

Caratteristiche del PANNELLO

Densità

Conduttività termica

Calore speci�co

Resistenza alla di�usione del vapore acqueo

Resistenza a compressione

150-160 kg/m3

Resistenza a !essione 3,42 kg/cm2

Reazione al fuoco Classe 2

0,041 W/mK

1674 J/kgK

10-13

0,88 kg/cm2

Assorbimento acustico 0,73

Resistenza a trazione 3 kg/cm2

58 dB



PARETI PORTANTI_Strutture di Elevazione1.2.2. f.5

COPERTURE_Chiusure Orizzontali Superiori2.4.1. f.5
SOLAIO_Partizioni Interne Orizzontali3.2.1. f.5

SOLAIO A TERRA_Chiusure Orizzontali Inferiori2.2.1. f.5

Descrizione 
prodotto

Celenit N è un pannello isolante termico ed acustico in 
lana di legno di abete rosso, mineralizzata e legata con 
cemento Portland ad alta resistenza. Il legname usato 
viene da foreste gestite in maniera sostenibile 
(certi�cazione PEFC). Inoltre il 15% del pannello è 
composto da materiale riciclato pre-consumatore.
È conforme alla norma UNI EN 13168, prodotto da 
azienda certi�cata UNI ENE ISO 9001:2008. Il pannello 
Celenit N presenta il marchio ANAB-ICEA per le carat-
teristiche di ecocompatibilità del processo produttivo. 

Spessore (mm)

Larghezza (mm)

Lunghezza (mm)

15

600

2400
1200

20

600

2000

25

600

2400
2000

30

600

2000

35

600

2400
2000

40

600

2000

50

600

2400
2000

75

600

2000

ISOLANTE TERMICO E ACUSTICO IN LANA DI LEGNO
Nome commerciale - CELENIT N

Nome azienda: Celenit S.p.a - www.celenit.com
Via Bellinghiera 17, Onara di Tombolo (PD)

Formato

Dati tecnici Normative e Certi�cazioni
UNI EN 13168
UNI EN 822
UNI EN 823
UNI EN 824
UNI EN 826
UNI EN 12086
UNI EN 13501-1
UNI EN ISO 9001:2008
Certi�cazione PEFC

Applicazioni Isolamento cappotto interno, tetti piani ed inclinati
Fonoisolamento di pareti e rumori di calpestio
Eliminazione ponti termici e protezione al fuoco

Realizzazioni N.R.

rigenerabile

postconsumo
preconsumo

%

100%

15%riciclato

riciclabile

biodegradabile

ComposizioneOrigine

V

Struttura

Caratteristiche ambientali

Caratteristiche del PANNELLO

Massa super�ciale

Resistenza termica dichiarata

Sollecitazione a compressione al 10% 
di deformazione

Fattore di resistenza alla di!usione del 
vapore acqueo

Tolleranza spessore

Tolleranza larghezza

Reazione al fuoco

Ortogonalità

Calore speci�co

8 - 26 kg/m2

0,20 - 1,10 m2K/W

>150 - >200 kPa

5

Euroclasse B-s1,d0

+3,-2 mm

±3
<2 mm/m

1,81 kJ/kgK



Descrizione 

prodotto

Tessere di mosaico di vetro semitrasparente colorato 

in fusione con graniglia di smalti o di avventurina.

Processo di 

lavorazione/ 

produzione

Miscela di vetri con graniglia di smalti o di avventurina. 

La miscelazione separata permette di ottenere le 

venature presenti nelle tessere. 

Avventurina: pietra arti�ciale prodotta attraverso la 

fusione (1200°C circa) di sabbia silicea, rame e compo-

nenti per colorazione. 

Spessore (mm)

Larghezza (mm)

Lunghezza (mm)

4

10

10

4

20

20

PIASTRELLE IN VETRO RICICLATO
Nome commerciale - BRILLANTE

Nome azienda: Trend Group S.p.a. - www.trendingreen.com

Piazzale Fraccon 8, Vicenza (VI)

Formato

Dati tecnici Normative e Certi�cazioni
UNI EN ISO 10545/3

UNI EN ISO 10545/9

UNI EN ISO 10545/12

UNI EN ISO 10545/13

DIN 51094

DIN 51097

DIN 51130

ASTM C373

ASTM C424

ASTM C482

ASTM C499

ASTM C502

Applicazioni Rivestimento esterno di solai

Rivestimento interno di pareti divisorie

Rivestimento esterno e interno di pareti perimetrali

Realizzazioni Casa privata Vaucluse, Australia

rigenerabile

postconsumo

preconsumo

59%

100%

%riciclato

riciclabile

biodegradabile

ComposizioneOrigine

M

Struttura

Caratteristiche ambientali

Caratteristiche delle PIASTRELLE

Peso

Shock termico

7 kg/m2

Resistente

Resistenza ai vincoli Test passato 

Coe!ciente di frizione 0,61-0,76

Assorbimento d’acqua 0,08%

Porosità 0,20%

Apparente gravità speci�ca 2,37-3 g/cm

Resistenza al gelo Resistente

Coe!ciente termico d’espansione 2%

Resistenza al fuoco Classe O

PARETI PORTANTI_Strutture di Elevazione1.2.2. g

ELEMENTI DI PROTEZIONE_Partizioni Interne Verticali3.1.3. g

SOLAIO_Partizioni Interne Orizzontali3.2.1. g

PARETI INTERNE VERTICALI_Partizioni Interne Verticali3.1.1. g


