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Descrizione 

prodotto

Piastrelle eco-friendly fatte in �bra di cemento all’80% 

e �bre di cellulosa al 20%. Contiene materiali pre e 

post consumo, con certi�cazione LEED. 

Spessore (mm)

Larghezza (mm)

Lunghezza (mm)

25

48

120

35

48

120

PIASTRELLE IN FIBRA DI CEMENTO
Nome commerciale - ECO CEM

Nome azienda: Miami Corporate Showroom - www.eco-cem.com

7610 NE 4th Court, Miami

Formato

Dati tecnici Normative e Certi�cazioni
DIN EN 101

DIN EN 103

DIN EN 202

DIN EN 122

DIN 51130

Certi�cazione LEED

Applicazioni Rivestimento pareti divisorie interne 

Rivestimento per esterni

Rivestimento solai interni

Realizzazioni Bo! Studio DC, Showroom Washington DC

Residenza privata, NY, New York

rigenerabile

postconsumo

preconsumo

100%

100%

100%riciclato

riciclabile

biodegradabile

ComposizioneOrigine

C

Struttura

Caratteristiche ambientali

Caratteristiche delle PIASTRELLE

Coe!ciente di Frizione

Modulo di Rottura

Resistenza alla compressione

Assorbimento d’acqua

Resistenza al fuoco

0,92-0,95

Resistenza "essionale 1,572 psi

800-1200 psi

3-3,9 psi

5,2

B-s1, d0

Conduttività termica 1,2 W/mK
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Descrizione 

prodotto

Parete portante realizzata con blocchi multistrato in 

cls di argilla espansa. Il blocco multistrato è costituito 

da un elemento semipieno in cls Leca (parte portante), 

da un pannello in polistirene e da una tavella piena in 

cls; i tre componenti sono preassemblati al �ne di 

consentire una posa unica. 

Spessore (mm)

Larghezza (mm)

Lunghezza (mm)

280

200

360

280

200

500

BLOCCHI MULTISTRATO
Nome commerciale - BIOCLIMA ZERO27p

Nome azienda: Lecablocco - www.lecablocco.it

Via Correggio 3, Milano (MI)

Formato

Dati tecnici Normative e Certi�cazioni
D.M. 14/1/2008

Applicazioni Pareti perimetrali portanti (ordinarie e armate)

Pareti interne portanti (ordinarie e armate)

Realizzazioni Edi�cio commerciale, Cervignano di Friuli

Arch. Rodolfo Lepre, RL+P Arkstudio, Aquileia (UD)

rigenerabile

postconsumo

preconsumo

%

50%

%riciclato

riciclabile

biodegradabile

ComposizioneOrigine

M

Struttura

Caratteristiche ambientali

Caratteristiche del BLOCCO

Caratteristiche della MURATURA

Densità netta del calcestruzzo

Percentuale di foratura (parte portante)

Resistenza caratteristica a compressione del 

blocco nella direzione dei carichi verticali

1200 kg/m3

<30%

>5 N/mm2

Resistenza caratteristica a compressione del 

blocco nella direzione dei carichi orizzontali

>1,5 N/mm2

Resistenza a comp. del pannello isolante 200 kPa

Resistenza termica della parete 

Fattore di smorzamento

Trasmittanza termica della parete intonacata

Massa sup. della parete non intonacata

3,55 m2K/W

0,27 W/m2K

360 kg/m2

0,06



Densità

Conduttività termica
Trasmittanza termica

Resistenza alla di�usione del vapore acqueo

350 kg/m3

0,08 W/mK 
0,26-0,90 W/m2K

Calore speci�co

Coe�ciente di assorbimento acustico
Indice di attenuazione acustica

1870

0,8
28-50 dB

4,50 

Reazione al fuoco

Energia incorporata
Sfasamento

Resistenza a compressione

Ignifugo

80-300 MJ/m2

3-17 h

1,22 kg/cm2

Descrizione 
prodotto

Materiale isolante massiccio che combina proprietà di 
isolamento e massa termica. È composto da un legan-
te a base di calce e legno di canapa. Alta capacità 
isolante, bassa energia incorporata e capacità di assor-
bire CO2 dall’atmosfera. Permeabile al v. acqueo, 
resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e a basso consu-
mo di energia durante la fabbricazione.

Processo di 
lavorazione/ 
produzione

La produzione del Biomattone, viene e�ettuata con un 
procedimento a freddo molto speci�co, riducendo 
signi�cativamente il consumo di energia.

Spessore (cm)

Larghezza (cm)

Lunghezza (cm)

8

20

50

12

20

50

15

20

50

25

20

50

30

20

50

MURATURA DI TAMPONAMENTO IN BLOCCHI
Nome commerciale - NATURAL BETON e BIOMATTONE   

Nome azienda: Equilibrium - www.equilibrium-bioedilizia.com
Via Fornacetta 94, Romano di Inverigo (CO)

PARETI PORTANTI_Strutture di Elevazione1.2.2. f.3

PARETI INTERNE VERTICALI_Partizioni Interne Verticali3.1.1. f.3
PARETI PERIMETRALI VERTICALI OPACHE_Chiusure Verticali2.1.1. f.3

Formato

Dati tecnici Normative e Certi�cazioni

Applicazioni Muratura isolante con telaio portante
Isolante esterno a cappotto edi�ci esistenti
Isolante interno di edi�ci esistenti

Realizzazioni Nuovo edi�cio residenziale, Barzio, Lecce 
(inizio cantiere 2013)

rigenerabile

postconsumo
preconsumo

%

100%

%riciclato

riciclabile

biodegradabile

ComposizioneOrigine

C

Struttura

Caratteristiche ambientali

Caratteristiche del BLOCCO UNI EN 1745
UNI EN 10456
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SOLAIO SU SPAZI APERTI_Chiusure Orizzontali su Spazi Aperti2.3.1. f.4

SOLAIO_Partizioni Interne Orizzontali3.2.1. f.4

PARETI PERIMETRALI VERTICALI OPACHE_Chiusure Verticali2.1.1. f.4

Potere fonoisolante

Descrizione 

prodotto

Il pannello isolante CorkPanels è caratterizzato da 

ottimi valori di isolamento termico e di traspirabilità 

proprie del sughero naturale, che riducono la forma-

zione di mu�e e di umidità rispetto ai prodotti tradi-

zionali; altra caratteristica propria del sughero è quella 

di garantire un ottimo abbattimento acustico, renden-

dolo un prodotto ideale per l’isolamento anticalpestio 

dei solai interpiano, grazie anche alla sua alta resisten-

za a compressione. Le caratteristiche isolanti del 

sughero sono garantite con un contenuto spessore del

pannello, rendendo CorkPanels il prodotto ideale per 

la riquali�cazione edilizia.

Spessore (mm)

Larghezza (mm)

Lunghezza (mm)

3

500

1000

6

500

1000

10

500

1000

20

500

1000

30

500

1000

40

500

1000

60

500

1000

80

500

1000

100

500

1000

ISOLANTE IN SUGHERO
Nome commerciale - CORKPANELS

Nome azienda: Betonwood - www.betonwood.com

Via di Gramignano 76, Campi Bisenzio (FI)

Formato

Dati tecnici Normative e Certi�cazioni
Circ. Min. Int. 14/09/1961

EN 12667

UNI 9174

UNI 9174/1

UNI EN ISO 140

UNI EN ISO 717/1

CSI: ISO R 354

Conformità ai criteri di 

Compatibilità Ambientale 

(CCA)

Applicazioni Isolante acustico anticalpestio; sottofondi a secco

Isolante per solaio su spazi esterni

Cappotto termico esterno ed interno

Realizzazioni N.R.

rigenerabile

postconsumo

preconsumo

%

100%

%riciclato

riciclabile

biodegradabile

ComposizioneOrigine

V

Struttura

Caratteristiche ambientali

Caratteristiche del PANNELLO

Densità

Conduttività termica

Calore speci�co

Resistenza alla di�usione del vapore acqueo

Resistenza a compressione

150-160 kg/m3

Resistenza a !essione 3,42 kg/cm2

Reazione al fuoco Classe 2

0,041 W/mK

1674 J/kgK

10-13

0,88 kg/cm2

Assorbimento acustico 0,73

Resistenza a trazione 3 kg/cm2

58 dB



PARETI PORTANTI_Strutture di Elevazione1.2.2. f.5

COPERTURE_Chiusure Orizzontali Superiori2.4.1. f.5
SOLAIO_Partizioni Interne Orizzontali3.2.1. f.5

SOLAIO A TERRA_Chiusure Orizzontali Inferiori2.2.1. f.5

Descrizione 
prodotto

Celenit N è un pannello isolante termico ed acustico in 
lana di legno di abete rosso, mineralizzata e legata con 
cemento Portland ad alta resistenza. Il legname usato 
viene da foreste gestite in maniera sostenibile 
(certi�cazione PEFC). Inoltre il 15% del pannello è 
composto da materiale riciclato pre-consumatore.
È conforme alla norma UNI EN 13168, prodotto da 
azienda certi�cata UNI ENE ISO 9001:2008. Il pannello 
Celenit N presenta il marchio ANAB-ICEA per le carat-
teristiche di ecocompatibilità del processo produttivo. 

Spessore (mm)

Larghezza (mm)

Lunghezza (mm)

15

600

2400
1200

20

600

2000

25

600

2400
2000

30

600

2000

35

600

2400
2000

40

600

2000

50

600

2400
2000

75

600

2000

ISOLANTE TERMICO E ACUSTICO IN LANA DI LEGNO
Nome commerciale - CELENIT N

Nome azienda: Celenit S.p.a - www.celenit.com
Via Bellinghiera 17, Onara di Tombolo (PD)

Formato

Dati tecnici Normative e Certi�cazioni
UNI EN 13168
UNI EN 822
UNI EN 823
UNI EN 824
UNI EN 826
UNI EN 12086
UNI EN 13501-1
UNI EN ISO 9001:2008
Certi�cazione PEFC

Applicazioni Isolamento cappotto interno, tetti piani ed inclinati
Fonoisolamento di pareti e rumori di calpestio
Eliminazione ponti termici e protezione al fuoco

Realizzazioni N.R.

rigenerabile

postconsumo
preconsumo

%

100%

15%riciclato

riciclabile

biodegradabile

ComposizioneOrigine

V

Struttura

Caratteristiche ambientali

Caratteristiche del PANNELLO

Massa super�ciale

Resistenza termica dichiarata

Sollecitazione a compressione al 10% 
di deformazione

Fattore di resistenza alla di!usione del 
vapore acqueo

Tolleranza spessore

Tolleranza larghezza

Reazione al fuoco

Ortogonalità

Calore speci�co

8 - 26 kg/m2

0,20 - 1,10 m2K/W

>150 - >200 kPa

5

Euroclasse B-s1,d0

+3,-2 mm

±3
<2 mm/m

1,81 kJ/kgK


